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Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ



Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ : ∆ιαβαθµισµένα, ορυκτής ή βιοµηχανικής προέλευσης υλικά που

χρησιµοποιούνται είτε µε συγκολλητικό µέσο (για παρασκευή κονιαµάτων, σκυροδεµάτων, 

ασφαλτοµιγµάτων κλπ) είτε αυτούσια (έρµα σιδηροδροµικών γραµµών στραγγιστηρίων, 

φίλτρων διηθήσεωνς ή καθαρισµού, βράχοι θωράκισης, κλπ) σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα. 

Τα αδρανή δεν παρουσιάζουν χηµικές συνδετικές ιδιότητες µεταξύ τους, παρά µόνο φυσική

συνοχή λόγο της γεωµετρικής ταξινόµησης των κόκκων τους και του βάρους τους.

∆εν αντιδρούν χηµικά µε το συγκολλητικό µέσο παρά µόνο συγκρατούνται από αυτό.



ΕΙ∆Η - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Με βάση την προέλευσή τους Με βάση την πηγή λήψης τους

Τεχνητά ή βιοµηχανικά ΑνακυκλωµέναΦυσικής προέλευσης Αδρανή λατοµείωνΦυσικά ή συλλεκτά

Με βάση το ειδικό τους βάρος

Ελαφροβαρή ΒαρέαΚανονικού ειδικού βάρους

Με βάση το µέγεθος των κόκκων

Λεπτόκοκκα: Μέγιστο µέγεθος

κόκκου ≤ 4mm

∆ιάφορα είδη άµµων

Filler: Μέγιστο µέγεθος κόκκου 2mm.

Είναι πάντα διαβαθµισµένο (κοσκινισµένο) 

από το κόσκινο 0,063mm σε ποσοστό 70-

100%.

Προστιθέµενο σε δοµικά υλικά προσδίδει

συγκεκριµένες ιδιότητες. 

Χονδρόκοκκα: Μέγιστο µέγεθος

κόκκου > 4mm, ελάχιστο µέγεθος

κόκκου >2mm 

Ογκόλιθοι, κροκάλες, έρµα, χαλίκι, 

γαρµπίλι, ρυζάκι



Με βάση την προέλευσή τους

Φυσικής προέλευσης: Έχουν ληφθεί από το φυσικό περιβάλλον και

έχουν υποστεί µόνο µηχανική επεξεργασία θραύσης,πλυσίµατις και

διαλογής (π.χ. θραυστά πετρώµατα, αλλουβιακοί σχηµατισµοί, 

ποτάµιες λιµναίες ή θαλάσσιες αποθέσεις, αποθέσεις άµµων ή

χαλίκων, λάβα, ηφαιστειακοί τόφοι, λατοµικά προϊόντα κ.λ.π.)

Τεχνητά ή βιοµηχανικά: Έχουν προκύψει ως προϊόντα ή

παραπροϊόντα βιοµηχανικής δραστηριότητας από χηµική ή

θερµική επεξεργασία πρώτων υλών ορυκτής ή άλλη

προέλευσης (π.χ. τέφρες, σκωρίες, υπολείµµατα καύσεων, 

άργιλοι, βερµικουλίτης, περλίτης,υλικά στίλβωσης, κ.λ.π.

Ανακυκλωµένα: Έχουν προκύψει από την επεξεργασία και

επαναχρησιµοποίηση δοµικών υλικών από υφιστάµενες

κατασκευές (υλικά κατεδαφίσεως σκυροδέµατος, τοιχοποιίας, 

ασφαλτικών έργων κ.λ.π.)



Με βάση την πηγή λήψης τους

Φυσικά ή συλλεκτά: Λαµβάνονται από

φυσικές αποθέσεις (π.χ. ποτάµια, ορυχεία

κτλ.) Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ως

έχουν ή να επεξεργαστούν περαιτέρω

ανάλογα µε τις απαιτήσεις ( π.χ. θραύση, 

πλύσιµο, κτλ.). 

Αδρανή λατοµείων: Προκύπτουν από

εξόρυξη και θραύση όγκων πετρώµατος. 





Μητρικά πετρώµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παραγωγή

αδρανών υλικών δοµικών έργων

Για σκυροδέµατα και κονιάµατα: 

Ανεπιφύλακτα: Ασβεστόλιθοι, Γρανίτες, ∆ιορίτες, Γνεύσιοι

Κατόπιν ελέγχων: Γάβροι, Ρυόλιθοι, Ανδεσίτες, ∆ακίτες, Βασάλτες (σπάνια), Λατύπες –

κροκάλες, άµµοι, Χαλαζίτες, Μάρµαρα

Κατόπιν επεξεργασίας για ελαφροβαρείς χρήσεις: Κίσσηρεις και περλίτης, ιλυόλιθοι

Για σκυροκονικάµατα, επιχρίσµατα, στεγανές επενδύσεις: Μπετονίτης

Για ογκολίθους (σε υδραυλικά και λιµενικά έργα):

Ανεπιφύλακτα: Ανδεσίτες – ∆ακίτες, Ασβεστόλιθοι, Γρανίτες, ∆ιορίτες, Ρυόλιθοι

Κατόπιν ελέγχων: Γάβροι, Βασάλτες, ∆ιαβάσεις, ∆ολοµίτες, Γνεύσιοι, Χαλαζίτες, 



Α∆ΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

Τα αδρανή τα οποία µε την προσθήκη τσιµέντου και νερού σχηµατίζουν σκυρόδεµα:

Φυσικά ή συλλεκτά: Αδρανή σε κόκκους που προκύπτουν από την θραύση πετρώµατος και τα

συλλέγουµε απευθείας από τη φύση χωρίς θραύση

Θραυστά αδρανή: Προκύπτουν από την θραύση φυσικών αδρανών

Ρόλος των αδρανών στο σκυρόδεµα

Αποτελούν το σκελετό του σκυροδέµατος. Επηρεάζουν τις ιδιότητες του σκυροδέµατος. 

Απαιτήσεις:

Θα πρέπει να αποτελούνται από κόκκους υγιείς, σκληρού, ανθεκτικούς απαλλαγµένους από

βλαπτικές αργιλικές προσµίξεις. 

Η εκλογή του αδρανούς είναι σηµαντικός παράγοντας για τη σύνθεση και την ποιότητα του

σκυροδέµατος και πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση µε τις επιδιωκόµενες απαιτήσεις, 

ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη την ανθεκτικότητα.



Α∆ΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

(λεπτόκοκκα προς αδρόκοκκα)

• Άµµος Θραυστή

• Άµµος Φυσική – Συλλεκτή

• Ριζάκι

• Γαρµπίλι

• Χαλίκι - Σκύρα

Η καταλληλότητα των αδρανών

σκυροδέµατος ελέγχεται µε δοκιµές

που βασίζονται στις Πρότυπες

Προδιαγραφές


