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ΤΣΙΜΕΝΤΟ



Τσιµέντο: Το θεµέλιο του σύγχρονου κόσµου

Το τσιµέντο είναι ένα ετερογενές µίγµα ανόργανων ενώσεων (πυριτικού τριασβεστίου, 

πυριτικού διασβεστίου, αργιλικού τριασβεστίου, αργιλοσιδηρικού τετρασβεστίου κ.τ.λ.)

Πώς παράγεται το τσιµέντο;

Μίγµα από αλεσµένο ασβεστόλιθο µε άργιλο τοποθετείται σε κλιβάνους, όπου

θερµαίνεται στους 1450οC. Σε αυτές τις υψηλές θερµοκρασίες λαµβάνει χώµα µια σειρά

από χηµικούς µετασχηµατισµούς, οι οποίοι οδηγούν στο προϊόν µίγµα, το κλίνκερ. Το

κλίνκερ αλέθεται σε µέγεθος σκόνης, η οποία αποτελεί το γνωστό µας τσιµέντο.



∆ιαφορές τσιµέντου και σκυροδέµατος

• Το τσιµέντο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επισκευές κατά την προσθήκη νερού. Το

σκυρόδεµα δεν χρησιµοποιείται σε επισκευές και δεν προστίθεται νερό κατά τη χρήση

του.

• Στα µίγµατα τσιµέντου δεν υπάρχουν συστατικά µεγάλου κλάσµατος (άµµος, 

γαρµπίλι, σκύρα κ.τ.λ.) σε αντίθεση µε το σκυρόδεµα. 

• Παρά το γεγονός ότι και τα δύο υλικά χρησιµοποιούνται στην κατασκευή, 

εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Τα θεµέλια και τα στοιχεία των δοµών στήριξης

σχηµατίζονται από σκυρόδεµα, ενώ το τσιµέντο λειτουργεί συχνά ως υλικό

τοιχοποιίας και ισοπέδωσης.



Παραγωγή

Χρησιµοποιούνται δύο τύποι ασβεστολίθου:

•Ασβεστόλιθος που λαµβάνεται από τα επιφανειακά στρώµατα βάθους αρκετών δεκάδων

εκατοστών και ονοµάζεται «δευτερεύων». Περιέχει σίδηρο, οξείδιο του αργιλίου, πυριτίου

και άλλων ορυκτών.

•Ασβεστόλιθος που λαµβάνεται από βαθύτερα στρώµατα αρκετών µέτρων. Είναι

καθαρός χωρίς καµία πρόσµιξη άλλων ορυκτών.

Στην παραγωγή χρησιµοποιούνται και τα δύο είδη ασβεστόλιθου είτε συνδυασµένα είτε

µόνα τους µε την προσθήκη συνθετικών ουσιών που ονοµάζονται πλαστικοποιητές και

είναι απαραίτητες για την αύξηση της αντοχής και επιβραδύνουν τη διαδικασία της

απώλειας της υγρασίας.

Η αναλογία των τύπων ασβεστόλιθου και η ποσότητα των προσθέτων που

χρησιµοποιούνται καθορίζουν το εµπορικό σήµα και το κόστος του τσιµέντου. 



∆ιαδικασία παραγωγής

1. Θραύση ασβεστόλιθου στο λατοµείο µε βοήθεια εκρηκτικών.

2. Τοποθέτηση θραυσµάτων ασβεστόλιθου σε στρώµατα.
3. Συλλογή από φορτωτές.

4. Μεταφορά από το λατοµείο στο εργοστάσιο.

5. Τοποθέτηση πρώτης ύλης µε µεγάλα θραύσµατα στον «κύριο
θραυστήρα» µε σκοπό τη σύνθλιψη των µεγάλων θραυσµάτων.

6. Κατά τη διαδικασία της σύνθλιψης εισέρχεται στον θραυστήρα
νερό ώστε να µην αυξάνεται η σκόνη και να µη χάνεται
ασβεστολιθική µάζα. 

7. Μεταφορά µικρότερων θραυσµάτων σε δευτερεύων θραυστήρα.

8. Ανάµιξη. 
9. Μεταφορά πρώτης ύλης και πρόσθετα (κονιοποιηµένο

µαγνήσιο, πυρίτιο και αλουµίνα) στον κύλινδρο µε σκοπό την
άλεση.

10. Είσοδος υλικού στον προθερµαντήρα.
11. ∆ιαχωρισµός περιττών υλικών στον θερµαντήρα. 

12. Μεταφορά στην κυλινδρική εστία όπου το υλικό θερµαίνεται
µέχρι τους 1700οC.

13. Ψύξη µε ρεύµα ψυχρού αέρα στους 70-80οC. (Αν η ψύξη είναι
αργή το µίγµα είναι κακής ποιότητας) 

14. Τελική σύνθλιψη (άλεση) κλίνκερ µε χαλύβδινες σφαίρες
διαφόρων διαµέτρων συνολικού βάρους 1,5tn.

15. Προσθήκη αλεσµένου γύψου στο αλεσµένο κλίνκερ.

16. Παραγωγή τσιµέντου: Το µίγµα της σκόνης που εξέρχεται από
τον θραυστήρα είναι το τσιµέντο.

17. Συσκευασία σε σάκους.



Είδη τσιµέντου

• Τσιµέντο ανθεκτικό σε θειικό µίγµα. Λαµβάνεται µε άλεση κλίνκερ, αλλά χωρίς την προσθήκη ορυκτών

συστατικών. Στην παρασκευή του 90-92% αργιλικά άλατα ασβεστίου αποµακρύνονται από τη σύνθεση. 

• Τσιµέντο Πόρτλαντ. Χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποσότητα κονιοποιηµένων ορυκτών. Είναι ανθεκτικό τσιµέντο

ταχείας σκλήρυνσης, δε σπάει και αντέχει σε διάφορες µηχανικές διαταραχές και φορτία. 

• Τσιµέντο µε πρόσθετα ταµπόν. Χαρακτηρίζεται από την προσθήκη συνθετικών ουσιών και πλαστικοποιητών, ο

αριθµός των οποίων µπορεί να φτάσει τα τρία δέκατα της συνολικής µάζας. Ως αποτέλεσµα, τόσο η τσιµεντοκονία

όσο και η σύνδεσή του µε το σκυρόδεµα αποκτούν ελαστικότητα και είναι ευκολότερο να στοιβάζονται στην

επιφάνεια εργασίας.

• Υδροσουλφοαλουµινικό τσιµέντο. Τσιµέντο ταχείας ξήρανσης. Έχει την ικανότητα να αναπτύσσεται σε όγκο. 

Όταν στεγνώσει η µάζα του αυξάνεται κατά 2%. 

• Γύψος – αλουµίνα ή τσιµεντοκονίαµα. Συγκεκριµένη σύνθεση ορυκτών.

• Αλουµίνιο. Μοναδικό προϊόν όσον αφορά τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Χρησιµοποιείται σε σπάνιες

περιπτώσεις όταν είναι απαραίτητο να εκτελεστούν επείγουσες εργασίες επισκευής σε συνθήκες υψηλής

υγρασίας, βροχόπτωσης και πολύ χαµηλών αρνητικών θερµοκρασιών. Υψηλό κόστος.

• Υδρόφοβο τσιµέντο. Παράγεται µε άλεση των ορυκτών κλίνκερ µε διάφορα πρόσθετα υδατοαπωθητικά. 

Χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή στον παγετό και στο νερό και από την ικανότητά του να αποθηκεύεται κάτω

από οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς να χάνει τις ιδιότητές του. ∆ε χρησιµοποιείται στη στήριξη δοµών από

σκυρόδεµα.

• Τσιµέντο που δε συρρικνώνεται. Αποτελείται από γύψο, ασβέστη και αργιλώδη ασβεστόλιθο. Κατά τη

διαδικασία της ξήρανσης δεν επεκτείνεται και δε συρρικνώνεται. Χρησιµοποιείται στην κατασκευή θεµελίων

κτηρίων. 

• Τσιµέντο Μαγνησίας. Περιέχει ενώσεις οξειδίου του µαγνησίου και υδατικό διάλυµα χλωριούχου µαγνησίου. 

Θερµαίνεται µόνο στους 800oC και όταν στερεοποιείται σε µια λευκή µάζα, συνθλίβεται. Χρησιµοποιτείται

περισσότερο για εσωτερική διακόσµηση και επίστρωση δαπέδου και για αρχιτεκτονικούς σκοπούς.

• Ποζολανικό τσιµέντο.Προστίθενται στο κλίνκερ ενεργά ορυκτά (καµένος άργιλος, τέφρα καυσίµου). Είναι

ανθεκτικό στη διήθηση και την έκπλυση µε νερό. Χρησιµοποιείται σε υποβρύχιες και υπόγειες κατασκευές. 



• Πυριτικό τσιµέντο. Λεπτό µείγµα µε µεγάλη σύνθεση φθοριδίων νατρίου και ασβεστίου που

χρησιµοποιείται στην οδοντιατρική. Η δοµή του είναι πολύ παρόµοια µε το σµάλτο των δοντιών. 

Υψηλό κόστος.

• Πολυκαρβονικό τσιµέντο. Ουσία µε υψηλή πρόσφυση σε οργανικούς ιστούς. Χρησιµοποιείται

για ιατρικούς σκοπούς. 

• Σκόνη. Μείγµα σκόνης από τσιµέντο, γύψο και σκωρία υψικαµίνου. Η ισχύς του αυξάνεται µε την

πάροδο του χρόνου. Είναι σταθερό έναντι της σταθερής επιθετικής επιρροής του περιβάλλοντος, 
αλλά δεν αντέχει την υγρασία.

• Ασβέστιο και σκωρία. Εκτός από τα συστατικά του τσιµέντου σκωρίας υπάρχει ένα ποσοστό

ασβέστη. Η αντοχή του υλικού δεν είναι πολύ υψηλή.

• Τσιµέντο. Χρησιµοποιείται στη σύνδεση των φρεάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Αποτελείται από πολλά συστατικά που είναι υπεύθυνα για την πλαστικότητα, την υδροφοβικότητα

(τάση των ουσιών να συνενώνονται αποκλείοντας τα µόρια του νερού) και την υψηλή αντοχή.

Είδη τσιµέντου



Ταξινοµήσεις τσιµέντου



Ονοµατολογία



Χρώµατα τσιµέντου

Γκρι (σκοτεινό ή ανοιχτό)

Λευκό (περιέχει πυριτικό άλας ή µαγνησία)

Μαύρο

Το χρωµατισµένο τσιµέντο είναι σπάνιο.



Αποθήκευση τσιµέντου

• Όχι στο σπίτι.

• Όχι στο δρόµο.

• Σε χώρο όπου δεν έχει υγρασία (υπόστεγο ή εξωτερικό κτίριο)

• Σε σακούλες (χαρτί ή προπυλένιο). Κάθε δοχείο χρειάζεται πρόσθετη προστασία.

• Χύµα. Παραδίδεται στον αγοραστή σε σφραγισµένα δοχεία ή απλώς χύνεται σε ένα σωρό χωρίς
δοχεία αποθήκευσης. Προτιµότερο να παραγγελθεί λίγο πριν έναρξη της κατασκευής ή
επισκευής. 

• Άνοιξη – καλοκαίρι: Απειλείται από την αυξηµένη υγρασία, την έκθεση στ UV από το άµεσο
ηλιακό φως, τον κίνδυνο ενός φαινοµένου του θερµοκηπίου κάτω από το πολυαιθυλένιο.

• Χειµώνας – φθινόπωρο: Χάνει τις χρήσιµες ιδιότητές του εξαιτίας των παγετών και της βροχής.

Το τσιµέντο διατηρείται 1,5 – 2 χρόνια. Συνιστάται να χρησιµοποιείται αµέσως µετά την
αγορά. Η αποθήκευση µικρού όγκου τσιµέντου µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στο σπίτι, 
σε κατάλληλο στεγνό δωµάτιο µέγιστης θερµοκρασίας 20-25οC, µακριά από δωµάτια όπου
χρησιµοποιείται συνεχώς νερό και να αερίζεται. Από καιρό σε καιρό οι σάκοι πρέπει να
γυρίζονται. 



Χρήσεις

• Γέµισµα δαπέδου

• Παραγωγή κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα και προκατακευασµένα θεµέλια, δάπεδα και

στοιχεία τοιχοποιίας του σπιτιού.

• Κατασκευή δοµών στο νερό, οδοποιία, κατασκευή γεφυρών, σήραγγες, κτήρια κατοικιών

πολυώροφων δοµών.

• Σύνδεση τούβλων

• Χωρίσµατα σε εσωτερικούς χώρους

• Τζάκια, σόµπες

• Οροφές και τοίχοι επίστρωσης

• Στεγάνωση

• Παραγωγή πλακοστρώσεων και άλλων διακοσµητικών στοιχείων

• Μονοπάτια

• Αποστραγγίσεις

• Ως προστατευτικό κέλυφος πάνω σε επιφάνεια από σκυρόδεµα.

• ∆ιακοσµήσεις


